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SP 38 DACH CZĘŚCIOWY OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - pas nadryn-
nowy
obmiar  =  [10.2 * 4 + 19.1 * 2 + 2.0 * 4 + 34.5 * 2
] * 1.6 = 249.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2

r-g 37.4400

-- M --
2* Kit uszczelniający asf.-kaucz.Laterbit Bp

0.1kg/m2

kg 24.9600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2 KNR 4-03
0702-04

Demontaż istniejących  wsporników instalacji od-
gromowej na dachu płaskim krytym papą na be-
tonie z jednoczesnym ich ponownym podkleje-
niem po naprawie dachu
obmiar  = 180 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.315r-g/szt.
r-g 56.7000

-- M --
2* wsporniki dachowe - odzysk

1.01szt./szt.
szt. 181.8000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 4-01
0528-06

Czyszczenie rynien bez zdejmowania oraz spraw-
dzenie szczelności z ewentualną naprawą
obmiar  =  10.2 * 4 + 19.1 * 2 + 2.0 * 4 + 34.5 * 2
= 156.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m
r-g 19.8120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia
obmiar  =  [ 34.5 * 2 + 19.1 * 2 + 10.2 * 4 + 2.0 *
4 ] * 1.6 = 249.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2

r-g 67.3920

-- M --
2* Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52

1.15m2/m2

m2 287.0400

3* Roztwór asfaltowy do grunt.-"Jarlep G"
0.4kg/m2

kg 99.8400

4* Lepik asfaltowy na zimno "Jarlep L"
0.2kg/m2

kg 49.9200

5* Gaz płynny propanowo-butanowy
0.3kg/m2

kg 74.8800

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
7* Żurawik okienny do 0,5 t

0.02m-g/m2

m-g 4.9920

Razem koszty bezpośrednie:                    
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SP 38 DACH CZĘŚCIOWY OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
5 KNR 0-22

0529-06
Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej
obmiar  =   [ 0.6 + 2.8 ] * 2 + [ 2.8 + 0.45 ] * 2 + [
2.8 + 0.5 ] * 2 + [ 2.2 + 0.50 ] * 2 + [ 2.3 + 1.2 ] *
2 + [3.1 + 0.50 ] * 2 + [ 4.6 + 0.50 ] * 2 + [ 0.5 +
5.4 ] * 2 + [ 4.3 + 0.5 ] * 2 +  [ 3.3 + 0.5 ] * 2 + [
3.6 + 0.5 ] * 2 + [ 2.6 + 0.5 ] * 2 = 93.100 mb ob-
wodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/mb obwodu
r-g 22.8095

-- M --
2* Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52

0.346m2/mb obwodu
m2 32.2126

3* Gaz płynny propanowo-butanowy
0.048kg/mb obwodu

kg 4.4688

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t

0.0006m-g/mb obwodu
m-g 0.0559

6* środek transportowy
0.0011m-g/mb obwodu

m-g 0.1024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6 KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe wentylacji  przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej
obmiar  = 4.5 mb obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.263r-g/mb obwodu
r-g 1.1835

-- M --
2* Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 200S52

0.483m2/mb obwodu
m2 2.1735

3* Gaz płynny propanowo-butanowy
0.07kg/mb obwodu

kg 0.3150

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t

0.0009m-g/mb obwodu
m-g 0.0041

6* środek transportowy
0.0017m-g/mb obwodu

m-g 0.0077

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7 NNRNKB 202
0521-08

Montaż listwy  uszczelniającej
obmiar  = [ 0.6 + 2.8 ] * 2 + [ 2.8 + 0.45 ] * 2 + [
2.8 + 0.50 ] * 2 + [ 2.2 + 0.5 ] * 2 + [ 2.3 + 1.2 ] *
2 + [ 3.1 + 0.5 ] * 2 + [ 4.6 + 0.5 ] * 2 + [ 5.4 + 0.5
] * 2 + [ 4.3 + 0.5 ] * 2 + [ 3.3 + 0.5 ] * 2 + [ 3.6 +
0.5 ] * 2 + [ 2.6 + 0.50 ] * 2 = 93.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1201r-g/m
r-g 11.1813

-- M --
2* listwa  uszczelniająca

1.05m/m
m 97.7550

3* kołki rozporowe
3szt/m

szt 279.3000
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SP 38 DACH CZĘŚCIOWY OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0012m-g/m
m-g 0.1117

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8 KNR BC-02
0310-01

Wypełnienie spoin poziomych elastyczną  masą
silikonową
obmiar  =  [ 0.6 + 2.8 ] * 2 + [ 2.8 + 0.45 ] * 2 + [
2.8 + 0.5 ] * 2 + [ 2.2 + 0.5 ] * 2 + [ 2.3 + 1.2 ] * 2
+ [ 3.1 + 0.5 ] * 2 + [ 4.6 + 0.5 ] * 2 + [ 5.4 + 0.5 ]
* 2 + [ 4.3 + 0.5 ] * 2 + [ 3.3 + 0.5 ] * 2 + [ 3.6 +
0.5 ] * 2 + [ 2.6 + 0.5 ] * 2 = 93.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 20.4820

-- M --
2* Masy uszczelniające silikonowe budowlane

0.1dm3/m
dm3 9.3100

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0931

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

koszty zakupu [kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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